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Stiebel-Eltron HPA-O 13 Premium
Basic Set 23898205

‘ Cena 43 000,00 zt
' Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki Sprawdz dostepnos¢
Numer katalogowy 23898205
Producent Stiebel-Eltron

Opis produktu

Pompa ciepta powietrze-woda do ogrzewania, do montazu zewnetrznego

Rewelacyjnie nadaje sie do nowego budownictwa i modernizacji

Technologia inwerterowa zapewniajgca wysoka sprawnos¢ i niskie koszty energii

Niska emisja hatasu podczas pracy dzieki przemyslanej konstrukcji urzadzenia

W trybie nocnym (funkcja ,,Silent Mode"”) mozliwos¢ dodatkowego wyciszenia

Mozliwos¢ komunikacji z domowa siecig internetowg i sterowania z poziomu smartfona (pod warunkiem posiadania
opcjonalnych dodatkowych komponentéw)

e Temperatury zasilania do 65 °C zapewniajace pierwszorzedny komfort cieptej wody

* Wysokie Klasa efektywnosci energetycznej A+++ takze w przypadku korzystania z grzejnikéw

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35

A+++

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55

A++
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Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W35

A+++

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W55

A++

Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511)

7,84 kW

Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511)

8,33 kW

Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511)

12,86 kW
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Wspétczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 14511)

5,09

Wspétczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN 14511)

Wspobtczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W35 (EN 14511)

2,93

SCOP (EN 14825)

4,63

Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

55 dB(A)
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Granica stosowania dolnego zrédta min. / maks.

-20/40 °C

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.

65 °C

Wysokos¢

1045 mm

Szerokos¢

1490 mm

Gtebokos¢

593 mm
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Masa

175 kg

Napiecie znamionowe sprezarki

400V

Napiecie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego

400 V

Czynnik chtodniczy

R410A
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