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SMART FIRE 11/130 Z PAKIETEM
EXCLUSIVE PROMOCJA Il

Cena 19 400,00 zt
Cena poprzednia 23-247,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SF 11/130 E
Producent Lazar

Opis produktu

SmartFire 11/130
Automatyczny piec na pelety z automatycznie czyszczonym palnikiem oraz zapalarka o sprawnosci 91,2%

Sprawnos¢: 91,2%
Moc: 11 kW

Cechy

SmartFire 11/130

EcoDesign

Dyrektywa Ekoprojekt 2020 okresla restrykcyjne wymagania dla sezonowej emisji oraz sezonowej sprawnosci co ma
odzwierciedlenie w realnym uzytkowaniu kotta w ciggu catego sezonu grzewczego.

5 klasa

Wszystkie nasze kotty badane sa przez niezalezny instytut posiadajacy notyfikacje UE, dzieki temu wyniki sg rzetelne i
uznawane na catym Swiecie.

Mechaniczne czyszczenie palnika

Poruszany za pomoca sitownika liniowego ruchomy ruszt automatycznie czysci palnik przed kazdym rozpaleniem oraz po
kazdym wygaszeniu. Dzieki temu uzytkowanie pieca na pelet jest o wiele szybsze i wygodniejsze. Natomiast spalanie duzo
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bardziej efektywne, sprawniejsze i ekologiczne.

Kompaktowa konstrukcja

Mate rozmiary sprawiaja, ze kociot na pelet pasuje do wiekszosci kottowni.

Zestaw hydrauliczny

Kociot wyposazony jest w zestaw hydrauliczny wiec jego instalacja jest szybka i nie zajmuje miejsca w kottowni.

Dotykowy panel wyswietlacza

Intuicyjny dotykowy sterownik obstugujacy w standardzie 2 obiegi grzewcze (mozliwo$¢ rozbudowy do 4 obiegéw), bufor,
regulacje pogodowa, sonde lambde (opcja).

Stal nierdzewna

Najwyzszej jakosci materiaty uzyte w produkcji palnika gwarantujg jego dtugotrwatg eksploatacje, natomiast odpowiednia
konstrukcja zapewnia optymalne warunki do spalania pelletu.

Automatyczne czyszczenie

Automatyczne czyszczenie palnika oraz wymiennika znacznie podnosi komfort obstugi i zwieksza sprawnos¢ kotta.

Sluza zabezpieczajaca

Zabezpiecza paliwo znajdujgce sie w zasobniku przed zaptonem.

Energooszczednos¢

Energooszczedne podzespoty oszczedzaja energie elektryczng oraz Twoje pieniadze.

Zaawansowany sterownik

Intuicyjny ekran dotykowy, przygotowanie wody uzytkowej w standardzie oraz mozliwos$¢ rozbudowy o: 4 obiegi, bufor,
regulacje pogodowa, sonde lambda.
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10 lat gwarancji

(opcja)

Wysokiej jakosci materiaty oraz nowoczesne technologie uzyte w produkcji pozwalajag nam wydtuzy¢ gwarancje na szczelnos¢
kotta do 10 lat.

BAFA

Jako jedyny polski producent posiadamy wszystkie kotty na pellet na niemieckiej lisScie BAFA co podkresla najwyzsza jakosc
oraz doskonatg emisje naszych kottéw.

Sonda Lambda

(opcja)
zobacz tabele dostepnosci

Inteligentny algorytm dostosowuje prace kotta do aktualnych parametréw otoczenia, stale utrzymujac mozliwie najwyzsza
sprawnos¢ kotta na pelet. Gwarantuje to najlepsze parametry emisyjne oraz znacznie eliminuje sadzenie kotfa.

Internet

(opcja)
zobacz tabele dostepnosci

Zaawansowany modut komunikacyjny ecoNET300 umozliwia zdalng obstuge kotta, jego serwisowanie, przegladanie historii
zmian parametréw oraz wysytanie wiadomosci e-mail z alarmami.

Automatyczne odpopielanie

(opcja)
zobacz tabele dostepnosci

System automatycznego odpopielania usuwa popiét z kotta do pojemnika, gdzie jest on kompresowany. Dzieki temu
uzytkownik usuwa popiét co kilka miesiecy.

Serwis fabryczny w catym kraju

Opis
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SmartFire 11/130

Regulacja pogodowa

Nowoczesny regulator steruje praca kotta oraz catej kottowni w tym pompami, zaworami, sitownikami oraz bojlerem. Dzieki
temu wszystkie urzadzenia sa ze sobga zintegrowane, a sterownik optymalnie dobiera parametry ich pracy.

VACUM

Pneumatyczny transport pellet z wiekszego zasobnika. Rozwigzanie dostepne jako opcja

Przekrdéj kotta:

Przekréj jest rysunkiem pogladowym i moze odbiega¢ od rzeczywistej konstrukcji kotta.

Charakterystyka

SmartFire 11/130

Moc: 11 kW

Materiat: Stal

Podajnik: Slimakowy, $luza zabezpieczajaca

Palnik: Palnik wrzutkowy, automatyczny zapton, automatyczne czyszczenie

Sterownik: Modulowana moc, pogodowy, 2 obiegi CO (+2 obiegi w opcji), 1 obieg CWU, Sonda lambda (opcja), Internet WiFi
(opcja), Panel pokojowy (opcja)

Czyszczenie wymiennika: Automatyczne

Paliwo: Pelety
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Sprawnos¢: 91,2%

Zestaw hydrauliczny: Zestaw z pompa energooszczedng i zaworem termostatycznym

Pojemnos¢ zasobnika: 130 litréw

Transport paliwa: podajnik Slimakowy, $luza zabezpieczajgca; w opcji: dodatkowy podajnik VACUM lub Slimakowy z wiekszego
zasobnika

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Panel pokojowy Ester x40 bezprze: nie , tak

Specyfikacja
Parametry cieplno - techniczne
Model SF11
Moc nominalna: kW 11,0
Zakres mocy kw 3,3+ 11,0
cieplnej:
Sprawnos¢: % 91,2
Granulat pellet
Q=18 MJ/kg
Wymiary gabarytowe
Model SF11/130L
Wysokos¢: mm 1620
Szerokos¢: mm 580
Gtebokos¢: mm 925
Wymiary szczegétowe
Model SF11/130L
A mm 555
B mm 870
C mm 710
D mm 810
E mm 765
F mm 140
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